采购招标项目参数要求表格说明
    一、本表格为细化预算参数使用，所填参数不可与已获批申购预算有冲突，如有冲突以学校已批文件为准。
    二、技术指标里不得含有排他性技术指标（申购预算里已指定品牌型号的除外），如经核实指标单条或多条组合具有排他性的，根据相关规定，需经使用单位修改或补充书面说明后方可启动招标或谈判程序。根据需要指定品牌时，亦需附相关说明。
   三、本参数一经挂网公示，原则上不允许修改，如确有需要修改的，按照学校《吉林大学珠海学院采购与招标管理办法》第二十九条之规定，在招标公告发布3天内向采购中心提交暂停采购的书面报告。
   四、招标会议开始后，原则上不允许现场增减参数要求，如发现有重要参数指标缺失将对学校造成重大利益损失的，招标会议立即终止，现场宣布流标，会后使用单位需以书面形式向采购招标领导小组说明情况。
采购招标项目参数要求
	项目名称
	实验室废弃（危化品）中转库
	采购编号
	

	供货时间
	2019年9月前
	供货地点
	

	售后服务要求
	三年质保
	安装调试要求
	

	项目概述：移动式实验室废弃物中转系统（6米）3套，满足校内3个单位实验产生危险废弃物临时存放中转。由标准20英尺集装箱改造，主要由柜体、智能控制系统、物联网（云平台）远程监测系统、视频监控系统、传感监测系统、内部储存系统、通风排气系统、废气净化系统、温度控制系统、防爆供电照明系统、漏液回收系统、消防灭火系统、个人防护装置、静电防护装置等系统组成，同时配套地基、安全护栏以及顶棚。

	重要技术指标（必填）

	序号
	指标名称
	参数明细

	1
	总体要求
	1.1移动式实验室废弃物中转系统（暂存柜）采用全新20英尺标准国际海运集装箱作为柜体（尺寸：长6.1米*宽2.42米*高2.6米），具有防腐功能，柜体框架符合国际船级社检测标准。 
1.2柜体一头端部安装防火防盗安全门，门上装有钢化玻璃观察窗，门的上方有温度及可燃气体声光报警器各1个，门左侧设置三个箱体分别为强电箱（柜）、控制箱(柜)、及消防箱(柜)；门右侧设置三个箱体分别为弱电箱(柜)、个人安全用品防护箱(柜)和工具箱(柜)；
1.3柜体另一头端部设置攀爬梯和主排风管道；在离攀爬梯约1米的地面上设置废气净化系统，废气净化系统需采用酸雾吸收塔+活性碳净化等多级组合式处理工艺，通过管道与和主排风管道连接；柜体双侧面靠下方设置防尘换气格栅，进气口为双层结构，内层加装防虫网，柜体左后侧设置一扇紧急逃生门；
1.4柜体顶部安装有无动力风机，柜体入口前部设置人体静电释放柱；柜体入口外右侧设置紧急洗眼冲淋器；
1.5柜体内四周和顶部全部内衬防火保温板，防火防盗门内部正上方设置防爆型紧急指示灯，柜体内顶部安装防爆照明灯；
1.6柜体内部储存分为开放式及密闭式两大储存区域；存储区设置抽风管线，通过风管将柜体内部挥发性废气抽入主排风管道；
1.7柜体内置防爆分体空调室内机，空调外机置于柜体外侧；
1.8投标产品需投保财产责任险，投标供应商需提供保险凭证复印件；

	2
	柜体
	2.1外形尺寸长6.1m×宽2.42m×高2.6m，为标准20英尺集装箱尺寸，符合国际船级社检测标准，具有船级社证书，方便移动运输；柜体框架主要为corten A钢板,柜体外部整体喷涂防锈油漆，内墙壁涂覆防腐油漆，全柜整体具有防腐能力；
2.2柜体内壁为双层保温结构，使用A级防火隔热材料，抗静电，隔热层厚度50mm；
2.3柜体内部地板采用整体式防腐地胶板，厚度3mm。
2.4设备整体符合欧盟EN 60079标准防爆认证，提供防爆认证证书复印件并加盖制造厂家公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供原件给采购人查验。
2.5设备整体符合欧盟EN 14470标准防火认证，提供防火认证证书复印件并加盖制造厂家公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供原件给采购人查验。

	3
	智能控制系统
	3.1控制系统配置不小于10.2寸全彩屏幕，能实时显示各项参数状态；
3.2整个设备由微型计算机系统集中控制，根据客户设定参数，计算机系统自动实时检测各传感器参数，智能联动控制排风速率、废气处理系统的启停、温度控制系统的启停、门禁及照明系统的开关、预警及报警等各功能；
3.3当参数指标达到预警设定值时，控制系统通过云管理平台给管理员发送短信或语音预警通知，便于用户提前处理险情；在可能发生危险的情况下，控制系统会启动声光报警，报警音在85分贝以上，能提供远距离报警；
3.4投标文件中提供产品制造商的《移动式实验室废弃物中转系统控制系统》软件著作权证书以及对应的软件产品证书和通过CNAS认证的检测实验室出具的软件测试报告复印件并加盖产品制造商的公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供原件给采购人查验；
3.5控制系统支持手机微信或qq扫一扫屏幕二维码（无需下载专用APP）即可登录或远程查看柜体内温度、柜外温度、空气湿度、柜体前后门开门状态、柜内空调状态及当前设定温度、等离子净化器工作状态、排风系统排风风速等工作状态参数；
3.6智能控制系统须内置有电磁锁单元，系统自动记录存储开门/关门时间信息，电子锁兼容校园卡、公交卡等刷卡开门，可同时支持1个管理员卡和4张用户卡。产品制造商需具有危化品云管控智能安全锁云平台的软件著作证书。

	4
	物联网（云平台）远程监测系统
	4.1设备制造厂家需开通云管理平台，通过登录云管理平台，制造厂家可远程监测正在运行的各高校废弃物中转系统的各项工作状态参数；
4.2通过云管理平台，制造厂家可远程设置实验室废弃物暂存柜运行（预警）参数，协助用户管理；
4.3投标文件中提供产品制造商的《移动式实验室废弃物中转系统云管理平台》软件著作权证书以及对应的软件产品证书和通过CNAS认证的检测实验室出具的软件测试报告复印件并加盖产品制造商的公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供原件给采购人查验；
4.4通过云管理平台当温度或者可燃气体浓度达到限定值时，控制系统会发送短信通知提醒客户注意；
4.5通过云管理平台当温度或者可燃气体浓度达到报警值时，控制系统会通过语音电话等方式向用户发送警报通知。

	5
	视频监控系统
	5.1柜内配置2个防爆视频监控摄像头，超高清960P分辨率，带夜间红外监控功能；
5.2外部配置超高清400W外围监控摄像头2个；
5.3留有RJ45网络端口可与校内的总监控系统对接；
5.4视频监控系统带存储记忆功能，可记录三个月以上监控数据，可以在手机、电脑上随时查看。

	6
	传感监测系统
	6.1柜内设置温、湿度传感装置、可燃气体监测传感装置各一套，带LED现场数据显示功能，用于柜体内部环境监测；
6.2各传感装置能24小时实时监测柜体内部，当指标达到设定安全值时，通过控制系统智能执行各类处置措施和报警。

	7
	内部储存系统
	7.1 开放式货架
数量：3个；
单个货架规格1500mm×500mm×1500mm，组合式安装；
货架分为三层，每层承重＞250Kg；
所有钢制构件均经过酸洗、磷化及喷塑热固化处理，保证其耐腐蚀性能；
金属部件连接处经过静电处理。
7.2 标准废液收集桶
数量：40个；
容积：25L；
7.3 PP储存柜 
数量：5个；
单个柜体尺寸为1500*450*900mm；
主体材料为白色PP板折弯或焊接而成，单层承重80Kg；
柜顶部设置有排风口，柜体底部设置进风口；
PP储存柜需提供材质检测报告。
7.4以上货架以及PP柜根据使用单位情况可进行调整。

	8
	通风排气系统
	通风排气系统由4个通风百叶窗、2个无动力风机、1台防腐变频离心风机及通风管汇、止回阀、消音器等组成。排风系统与控制系统有联动功能，当控制系统监测到内部指标超标时，自动启动排风系统，风机为防腐材料离心风机，底座配备减震措施；
8.1柜内设置可开式防雨百叶窗，百叶窗内部设有防虫鼠网，用于进风；
8.2顶部设置无动力风机，无动力风机带可开关的风阀，在停电环境下可手动打开通风；无动力风机采用304材质，球体直径Φ500，进风口直径Φ400；按照国家有关标准焊接而成，表面作防腐处理，与机架螺柱连接；
8.3无动力风机和百叶窗均需配备可清洗初效过滤器，保证柜体内空气无扬尘灰土；
8.4强制排气使用防腐变频离心风机；
8.5防腐变频离心风机要求：
离心风机使三相异步变频电机额定频率 AC380V,50Hz，风压：1300~750Pa,转速：2800rpm,噪音≤85dB。使用环境温度：-20℃--45℃。

	9
	废气净化系统
	9.1柜体设置废气净化系统，需采用酸雾吸收塔+活性碳净化+其他工艺等多级组合式处理工艺；
9.2设计合理，有利于减小工作时的噪音、震动，也便于维护或更换耗材。需提供不少于5个正在高校运行的同类设备（实验室废弃物暂存柜）中废气净化系统现场使用图片，图片中应包含学校名称、产品名称、制造单位等信息；
9.3净化处理后废气排放符合《GB16297大气污染物综合排放标准》；
9.4净化系统净化效果经过有资质的专业机构检测，投标文件中提供检测报告；
9.5废气净化系统要求:处理风量: ≥2500M3/h。

	10
	温度控制系统
	温度控制系统由全内壁防火隔热层、1台防爆空调等组成；
10.1柜体内壁设置50mm厚的A级防火隔热，防止阳光照射时内部温度过热或冬天防冻；
10.2柜体内设有防爆空调，在室温过高过低时能有效控制柜内温度；
10.3防爆分体空调要求（严禁用窗机、防震动和噪音）：
额定电压220V 50Hz；
制冷/制热额定电流：5.9A；
制冷/制热功率：1.5匹；
提供防爆合格证书。

	11
	防爆供电系统
	防爆供电系统由1个防爆配电箱、2个防爆日光灯、1个防爆应急灯，柜内所有电路敷设需按照防爆要求设置；
11.1主控配电箱外壳采用铝合金材质，经环氧树脂涂装；
11.2内部照明采用防爆日光灯，出口处设置防爆应急灯；
11.3内部温度传感器使用防爆设计，内部空调使用防爆设计，内部可燃气体传感器使用防爆设计；
11.14防爆配电箱防爆等级达到ExdII CT4GB，需具备国家防爆产品质量监督检验中心出具的防爆合格证（网上可查）和检测报告,投标文件中提供防爆合格证、网上查询结果截图和检测报告复印件。

	12
	漏液回收系统
	12.1柜体内地面分为两个区域，中间为走道区，两侧为货架区，走道区铺设PC板高于货架区13mm，柜体地面整体铺设防腐地板胶；
12.2柜体两侧有若干耐腐蚀PP分流漏液管联通货架区。当有液体泄漏时，由于走道区地面高于货架区地面，液体将自行流入货架区，由于柜体放置后前后端有高度差，液体将往地势低的一端流动，在流动过程中将从各分流漏液管流出汇入柜体外两侧的耐腐蚀PP漏液总管，漏液总管与漏液收集池中的收集桶通过软管相连；投标文件中提供漏液回收系统结构示意图和实验室废弃物中转系统用的漏液回收装置具有法律效力的相关证明文件复印件并加盖产品制造商的公章。

	13
	消防灭火系统
	13.1柜体内顶部配有自动灭火装置3套，在起火温度升高时，灭火装置内的七氟丙烷在氮气作用下自喷嘴喷出，进行灭火，灭火装置具有灭火速度快，使用安全等特点；
13.2柜体内配有4个1kg手投式灭火装置，在紧急情况下可以人工投入灭火；
13.3消防柜配有8kg干粉灭火器2个。

	14
	个人防护装置
	内嵌式个人防护箱内配有特种防护服2套、特种防护面具2套、防护手套2双、防护眼镜2副等个人防护用品。

	15
	静电、雷电防护装置
	15.1柜体门口设置有人体静电释放柱，与柜体主体连接，用于工作人员在进入前触摸，泄去其身体上所携带的静电荷，用于防范静电危害；
15.2主电源接入处安装有独立的防雷浪涌保护器，用于防范雷电危害；
15.3暂存柜防雷检测依据符合《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015、《电子信息系统防雷装置检测技术规范》DB42/T 513-2008、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》GB/T 32937-2016；
15.4暂存柜防雷效果需经过有资质的专业机构检测，投标文件中提供同类项目的检测报告复印件并加盖制造厂家公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供检测报告原件给采购人查验。

	16
	紧急逃生
	柜体尾部设置有从内部打开的紧急逃生门，紧急逃生门上方装有应急照明灯和安全出口指示灯,紧急情况下方便人员撤离。

	17
	紧急洗眼冲淋
	17.1冲淋器高:2100mm±20mm，洗眼器高:1030mm±20mm；
17.2洗眼冲淋器使用SU304不锈钢组合式结构，可耐水压＞5kg/cm2；
17.3安装在离柜门外一边，紧急情况下能在5S内到达；
17.4洗眼器应具有泄水装置，能将管路内的水排出，防止在寒冷天气下使管路结冰。

	18
	配套设施
	18.1地基方案：现有混凝土地面、中转系统摆放位置支模板，浇筑C25混凝土，长10米，宽4米，高于地面400mm，并在废液池坑位开挖500*500*500的废液池坑位。混凝土平台表面水泥砂浆罩面，纵向和横向水平误差小于20mm；按照施工图纸点位预埋给排水、电缆管路于地基中，分别与外部动力电源、给水管路相连，排水管路接入附近下水道或雨水排水管道内；地基前部修一条混凝土斜坡与现有路面连接，混凝土斜坡宽2米。围栏立柱部位埋入预埋铁板，铁板规格100*100mm，厚10mm；
18.2安全护栏方案：采用镀锌铁丝网围栏，围栏高1.8米，网格规格小于50*50mm，铁丝直径大于4mm。立柱采用40*60*2mm镀锌方钢焊接于预埋铁之上，上下横梁采用40*60*2mm镀锌方钢管焊接于立柱之上，铁丝网焊接于立柱、横梁外侧，立柱侧面打斜撑用于加固围栏。所有焊接部位均喷涂银灰色防锈漆；
18.3顶棚方案：采用高强度镀锌钢管立柱，离地高度3m，棚顶为彩钢板，其投影与基座一致，同时考虑学校经常出现台风、暴雨等天气的极端情况，对顶棚进行加固，对顶棚进行加固，具备隔热功能。
18.4外接水电方案：动力电源就近连接至混凝土平台，采用三相五线6平方电缆，套DN25PVC线管。自来水就近接入，采用DN25PPR冷水管，水管设置泄水阀门，在寒冷天气可将管路内的水泄出，防止冻坏水管。


	一般技术指标（选填，不作为评标依据）

	序号
	指标名称
	参数明细

	1
	柜体认证
	投标文件中提供“移动式实验室废弃物中转系统（暂存柜）”省级或省级以上的环保产品技术认定证书复印件并加盖所投产品制造厂家公章，原件备查；

	2
	柜体质量
	投标文件中需提供投标产品经质量技术监督局备案的备案证明书和企业标准复印件（该标准通过企业标准信息公共服务平台可查询、下载，并在投标文件中提供查询网址和截图）；


	3
	柜体介绍
	投标时提供该产品介绍视频进行现场演示，视频中应包含柜体外观、智能控制系统、内部储存系统、通风排气系统、废气净化系统、漏液回收系统、温度控制系统、静电防护系统、防爆系统、防腐系统、远程监控系统、视频监控系统、消防灭火系统、个人防护系统等各个系统的详细介绍。

	
	柜体模型样品
	中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供和本技术要求完全一致的实验室废弃物暂存柜模型到用户单位展示，模型按40英尺暂存柜实物比例 1 比 20制作。不能按要求提供模型展示的中标供应商，作废标处理，顺延中标人；

	4
	废弃物处理人员资质
	产品制造厂家需根据实验室产生的危险废弃物的类别，合理设计内部储存系统，产品制造厂家需具备危险废物管理专业人员，投标文件中提供危险废物管理专业人才证书复印件、查询网址和网上查询结果截图并加盖制造厂家公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供证书原件给采购人查验。

	5
	工程人员资质
	为保证工程质量，投标人需具备一级建造师执业资格证书，投标文件中提供一级建造师执业资格证书复印件并提供持证人近半年在投标人单位缴纳的社保证明复印件，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供证书原件给采购人查验。

	6
	废气处理
	为保证废气的处理的净化能力效果的优异性以及后续耗材少更换以及节约耗材费用，提供更优异处理手段以及相关证明以及清单。

	7
	灭火装置
	可根据存储废弃物的消防特性，充装相应类型的灭火如（七氟丙烷、干粉、二氧化碳等）。

	8
	存  储
	柜内配备可升降小推车，协助存取废液桶。

	申报人
	
	单位负责人
	

	实验室与资产管理处
	


注： 1、参数不可与已获批学年采购预算有冲突，如有冲突以已批准采购文件为准2、不得含有排他性技术指标3、条目可根据具体情况增减4、本页不够可另起一页。
